
SPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Composición del conductor: CCS (Copper Clad Steel) 

 Calibres disponibles (AWG):24 

 Resolución soportada: Full HD 1920 × 1080px 

 Tasa de refresco: 60 Hz 

 Profundidad de color: 8 bits 

 Ancho de banda: 10.2 Gbps 

 Transmisión: Bidireccional 

 Plug and Play: Sí 

 Filtro de ferrita: No 

 Conector: HDMI macho chapado en oro (Gold Plated)  

 Aislamiento interno: FPE / HDPE 

 Chaqueta exterior (Jacket): PVC de alta resistencia 

 Diámetro exterior (OD): 6.0 mm 

 Blindaje: Múltiples capas para reducción de interferencias EMI / RFI 

 

 

Funciones y Soporte 

 Compatible con 3D 

 Soporta HDMI Ethernet Channel (HEC) 

 Soporta Audio Return Channel (ARC) 

 Transmisión simultánea de audio y video digital sin compresión 

 Compatible con audio digital multicanal (Dolby Digital, DTS) 

  Televisores LED, LCD, OLED y Smart TV 

 Consolas de videojuegos 

 Reproductores Blu-ray / DVD 

 Decodificadores y TV Box 

 Computadores, laptops, monitores y Proyectores 

 
FICHA TECNICA – CABLE HDMI 1.4  

Marca: NICOLS 

Tipo de cable: Cable hdmi  redondo version 1.4 

Longitud:20 mts 


