
FICHA TECNICA SPLITTER HDMI 1x2 

Información General. 

 Marca: Nicols 

 Tipo de producto: Splitter HDMI 4K 1X2 

 Modelo: NC-SP102M 

 
Especificaciones  

 Entrada HDMI (1): Hembra 19 pines   

 Salidas HMDI (2): Hembra 19 pines 

 Resolución máxima: 4K 30 Hz 

 Velocidad máxima de datos: 10.2 Gbps  

 Ancho de banda: 340 MHz  

 Instalación: Plug and Play  

 Alimentación: Fuente externa DC 5 V / 1.5 A 

 Conector: Jack DC 

 Impedancia 100 Ω  

 Carcasa: Carcasa metálica de alta resistencia 

 Indicadores LED de estado (alimentación y señal) 

 Temperatura de operación: 0 °C a 50 °C 

 Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C 

 Peso(g): 270 

 Dimisiones 65*65*20 mm 

 

Compatibilidad HDMI 

 Video 3D 

 Deep Color (Color profundo) 

 Resolución 4K UHD 

 Compatible con HDCP 

 1920 × 1080p @ 60 Hz 

 1280 × 720p 

  

 

Distancia de Transmisión 

 Entrada: hasta 5 m a 4K @ 30 Hz 

 Salida: hasta 5 m a 4K @ 30 Hz 

 Entrada 5m a 4K a 30Hz, salida 5m a 4K a 30Hz, 10m 5m a 1080P a 60Hz 

(Dependiente de la calidad del cable HDMI utilizado) 

 

Aplicaciones 

 Salas de conferencia 

 Centros educativos 

 Sistemas de videovigilancia 

 Señalización digital 

 Home Theater 

 Exhibición comercial 

 

 


