
Aplicaciones 

 Televisores con pocas entradas HDMI  

 Sistemas de entretenimiento  

 Oficinas y salas de reuniones  

 Consolas de videojuegos  

 Reproductores multimedia  

 

Nota 

Utilice un cable HDMI con la versión HDMI 1.4 o superior para obtener el mejor rendimiento. El cable de entrada no debe tener más de 5 m, el cable de 

salida no debe tener más de 10 m, de lo contrario, la señal disminuirá. 

   

FICHA TECNICA – SWITCH HDMI 5X1  

 

Información General  
Marca: Nicols 

Producto: Switch HDMI 5X1 mas control  

Referencia: NC-SW501MH 

 
Especificaciones Técnicas  

 Resolución: 4K a30Hz 

 Ancho de banda: 250 Mhz  

 Velocidad máxima de datos: 2.5Gbps 

 Entrada de video: 1 conector HDMI tipo A hembras  

 Salidas de videos: 5 conector HDMI tipo A hembras 

 Impedancia: 100Ω 

 Alimentación: DC 5v 

 Profundidad de Color: 12 bits 

 Control remoto: IR – infrarrojo 

 Función Plug and Play 

 Temperatura de funcionamiento: 0-50C 

 Humedad relativa 10% - 90% HR 

 Material: Metal  

  

Compatible  

 Audio DTS-HD/ Dolby-ture HD/ LPCM 7.1/ Dolby-AC3/ DSD. 

 HDCP 1.1 

 3D 

 


